CVBS to 3G/HD/SD-SDI Scaler Converter 
Ez-AS+


(1) 기 능
본 기기는 CVBS 신호를 3G/HD/SD-SDI 신호로 변환하는 컨버터 장비임.
CVBS 입력신호를 사용시 원하는 해상도를 설정하여 설계 가능


- 효율적인 열 발산설계
- 다양한 출력 해상도 설정 
- 입력 신호 확인을 위한 LED 점등
- 오디오 Enbedded 기능 지원
- 비디오 모드 자동 검색 - 3G/HD/SD
- 장거리 전송을 위한 SDI출력2개(동일출력)
- 부착 가능한 별도의 브라켓 제공








(2) 기기 특성
	ez-as+ (CVBS to 3G/HS/SD-SDI with Scaler) 

	Video Input Format 
	• NTSC(720x480i@59.94) • PAL(720x576i@50) 

	Video Output Format 
	• 720x480i@59.94, 720x576i@50 • 1280x720p@50,/ 59.94/60 • 1920x1080i@50/59.94/60 • 1920x1080p@23.98/24/25/29.97/30 • 1920x1080p@50/59.94/60 

	Audio Input Connector 
	6.35mm(1/4") Phone Jack(Balanced Audio) x 2(L/R) 

	Video Input Connector 
	BNC x 1 

	Video Output Connector 
	BNC x 2 

	DC Input Power 
	5V ~ 18V 

	Power Consumption 
	< 3W 

	Dimensions 
	131 x 98.8 x 28.4 mm 






- ez-AS+ 및 동등 이상 품이어야 한다. 

